


PROFESSIONELLE
STEUERMÖGLICHKEITEN
Leichte Handhabung

 FlexiSmart 
     manuelle Steuerung, Heiz-
     plansteuerung am Gerät 
     oder App-Steuerung
      oder

 FlexiComfortApp
     Funk-Steuerung 
     oder App-Steuerung

WOHLIGE HEIZWÄRME
 Kachelofenprinzip durch vollflächigen, 

     aktiv beheizten Schamottekern
 Mehr Heizleistung durch getrennte Heizzonen
 Absolut geruch- und geräuschlos
 Keine Staubverschwelung

HOHE SICHERHEIT
 Einzelsegmentabschaltung
 Vermeidung von Kurz-

     schlüssen, da alle Kabel
     im Schrumpfschlauch

GUT FÜR‘S PORTEMONNAIE
 Niedrige Anschaffungskosten
 Einfache Montage ohne Techniker
 Wartungsfrei, daher keine Kosten für

     Schornsteinfeger, Wartung und Reparatur
 Benötigt dank Schamottkern nur ca. 20 Min.

     Strom für eine Stunde Wärme
 Integrierbar in Photovoltaikanlagen
 Als Zusatz- oder Hauptheizung einsetzbar

UNSER QUALITÄTSVERSPRECHEN
 30 Jahre Garantie
 Rostfrei durch Verwendung von

      feuerverzinktem Stahl
 Geschweißte Abdeckungen und

     Seitenteile
 Hochwertige Pulverbeschichtung,

     auch von innen

oder



ERHÄLTLICHE GRÖSSEN:

ErP
READY

Energy Related 
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EcoDesign smart home
technology

IP33
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Geprüft durch:

Dipl.-Ing.
Peter vom Ort

von der Ingenieurkammer
Bau Nordrhein-Westfalen

Artikel Watt Nennwärmeleistung Maße (mm) Schutzklasse kg Raumgröße*

MINI 650 0,65 kW 380 x 610 IP 33 17 4 - 9 m²

COMPACT 1300 1,30 kW 680 x 610 IP 33 30 10 - 20 m²

MIDI 1950 1,95 kW 980 x 610 IP 33 42 15 - 30 m²

MAXI 2450 2,45 kW 1280 x 610 IP 33 55 20 - 40 m²

SLIM TALL 1600 1,60 kW 380 x 1250 IP 33 34 8 - 16 m²

SLIM 1200 1,20 kW 980 x 325 IP 33 24 8 - 16 m²

SLIM 1600 1,60 kW 1280 x 325 IP 33 30 10 - 20 m²

SLIM 2000 2,00 kW 1580 x 325 IP 33 36 12 - 25 m²


