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Fronius International GmbH
Froniusplatz 1
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Telefon +43 7242 241-0
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www.fronius.com
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DREI BUSINESS UNITS, EINE LEIDENSCHAFT: TECHNOLOGIE, DIE MASSSTÄBE SETZT.
Was 1945 als Ein-Mann-Betrieb begann, setzt nun in den Bereichen Schweißtechnik, Photovoltaik und Batterieladen technologische Maßstäbe. Heute sind wir mit rund 
5.440 Mitarbeitern weltweit tätig, und 1.264 erteilte Patente für Produktentwicklungen machen den innovativen Geist im Unternehmen deutlich. Nachhaltige Entwick-
lung heißt für uns, umweltrelevante und soziale Gesichtspunkte gleichberechtigt mit wirtschaftlichen Faktoren umzusetzen. Dabei hat sich unser Anspruch nie verändert: 
Innovationsführer sein.

Weitere Informationen zu allen Fronius Produkten und unseren weltweiten Vertriebspartnern und Repräsentanten erhalten Sie unter www.fronius.com

TECHNISCHE DATEN
Artikelbezeichnung DC SPD Typ 1+2 GEN24
Artikelnummer 4,240,313,CK
Nennspannung 1000 VDC
Defektanzeige Mechanisch, Rot
Fernmeldesignalisierung Integriert
Normen IEC 61643-31 / DIN EN 50539-11; UL1449 ed.4 / VDE 0185-305-3 Bbl. 5

DC-ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ  
TYP 1+2 FÜR 2 MPP TRACKER

Zum direkten Einbau in
/ Fronius Symo GEN24 Plus (alle Leistungsklassen)
/ Fronius Primo GEN24 Plus (alle Leistungsklassen)

Der Überspannungsschutz Typ 1+2 für direkten und indirekten Blitzeinschlag, ist zum Einsatz mit den Wechselrich-
tern Fronius Symo GEN24 Plus sowie Fronius Primo GEN24 Plus (alle Leistungsklassen) geeignet und erfüllt damit 
die Normenforderung nach Einbau eines DC-Überspannungsschutzes nahe dem Wechselrichter1).

Der Überspannungsschutz ist für alle Geräte gleichermaßen  
anwendbar, unabhängig davon ob 1 oder 2 Tracker verwendet werden. Im Betrieb mit nur einem Tracker bleibt ein 
Eingang am Überspannungsschutz unbelegt.

Dank der einstellbaren, integrierten Fernsignalisierung erhält der Anlagenbetreiber beim Auslösen des Überspan-
nungsschutzes eine automatische Meldung über das Online-Portal Fronius Solar.web2).
Der Überspannungsschutz wird als Nachrüstset ausgeliefert und kann in wenigen Minuten in den Anschlussbereich 
des Wechselrichters installiert werden.

1) Die DIN VDE 0100-712 fordert seit April 2019 die Installation eines DC-Überspannungsschutz für Photovoltaik-Anlagen.  
In der DIN VDE Anhang ZB Abschnitt 712.534 DE wird gefordert, dass die Überspannungsschutzeinrichtungen auf der DC-Seite 
möglichst nahe am Wechselrichter anzubringen sind. Mit dem Einbau des Überspannungsschutzes DC SPD Typ 1+2 für 2 MPP 
Tracker wird diese Normenforderung erfüllt.

2) Voraussetzung ist ein Fronius Solar.web Konto


